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220 g

40 mm

91,4 mm

59,5 mm

262 g

40 mm

83 mm

77,5 mm

332 g

40 mm

89 mm

59,5 mm

82 45 13 011
KOCKÒN VAN IVECO DAILY

82 45 13 010
KOCKÒN VAN MB Sprinter & VW Crafter

82 45 13 012
KOCKÒN VAN nissan cabstar & renault maxcity

IVECO DAILY
MB Sprinter 
& VW Crafter

 
nissan cabstar 
& renault maxcity

3,7% 

PROTEZIONE  CARBURANTE 

per VEICOLI COMMERCIALI

KOCKÒN VX Series
dispositivo antifurto carburante per veicoli commerciali 

praticamente inattaccabile
Completa assenza di fori o feritoie di dimensioni 
tali che consentano l’introduzione di tubi, sonde 
o altri dispositivi per l’indebita aspirazione del 
carburante.

un “pieno” veloce e senza riflusso
In fase di rifornimento la particolare 
conformazione interna di KOCKòN consente lo 
scorrimento del flusso di carburante in modo 
uniforme lungo le pareti del dispositivo 
anti-intrusione, ELIMINANDO DRASTICAMENTE 
TURBOLENZE, RIFLUSSI E RIGURGITI.

installazione RAPIDA
KOCKòN si installa al serbatoio IN POCHI 
SECONDI, senza alcun intervento meccanico, 
grazie al suo speciale dispositivo a doppia 
ghiera con aggancio a baionetta. Non è richiesta 
alcuna operazione supplementare di fissaggio o 
ancoraggio (NO VITI, NO RIVETTI, NO ADESIVI O 
SIGILLANTI).

portata max 60l/min

Ø 25 mm

Alluminio

60x60x113 mm

portata max 120l/min

Ø 32 mm

Alluminio

78x78x98 mm

portata max 60l/min

Ø 25 mm

Alluminio

60x60x111 mm

il   
 del carburante è soggettO a    

 sottrazione fraudolenta*  

 METTI IN SICUREZZA IL TUO PIENO! 

Applicazioni:

IVECO DAILY
Corpo completamente in alluminio - barriera in acciaio
Aggancio rapido (chiave universale Genesis)
USA tappo originale DEL VEICOLO

Applicazioni:

nissan cabstar & renault maxcity
Corpo completamente in alluminio - barriera in acciaio
Aggancio rapido (chiave universale Genesis)
USA tappo originale DEL VEICOLO

Applicazioni:

MB Sprinter & VW Crafter
Corpo completamente in alluminio - barriera in acciaio
Aggancio rapido (chiave universale Genesis)
tappo con chiave INCLUSO

* Dato rilevato da un’indagine effettuata su 70 flotte 
	 (circa 3.200 veicoli) dopo sei mesi di utlizzo di KOCKÒN.

Specifiche Tecniche Specifiche TecnicheSpecifiche Tecniche
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