
FREIGHT FLOORFREIGHT FLOOR

640 g
XL 80 Module

716 g
XL 105 Module

140-240 mm 740 g
SB 80 Module

750 g
SB 105 Module

>240 mm 760 g
ULTIMATE 80 Module

780 g
ULTIMATE 105 Module

>240 mm

82 45 12 016 KOCKÒN M2 XL 105 PL-CAP

82 45 12 010 KOCKÒN M2 XL 105 ZIP

82 45 12 015 KOCKÒN M2 XL 80 PL-CAP

82 45 12 011 KOCKÒN M2 XL 80 ZIP

82 45 11 014 KOCKÒN M2 SB 105 PL-CAP

82 45 11 016 KOCKÒN M2 SB 105 ZIP

82 45 11 015 KOCKÒN M2 SB 80 PL-CAP

82 45 11 017 KOCKÒN M2 SB 80 ZIP

82 45 10 013 KOCKÒN M2 ULTIMATE 105 PL-CAP

82 45 10 015 KOCKÒN M2 ULTIMATE 105 ZIP

82 45 10 014 KOCKÒN M2 ULTIMATE 80 PL-CAP

82 45 10 016 KOCKÒN M2 ULTIMATE 80 ZIP

XL 105

XL 80 SB 80 ULTIMATE 80

SB 105 ULTIMATE 105

Ø 32 mmmax 120 l/min

77 45 31 001 KOCKÒN M2 XL 105 MODULE 77 45 21 001 KOCKÒN M2 SB 105 MODULE 77 45 11 001 KOCKÒN M2 ULTIMATE 105 MODULE

Upgrade Ready

 
 
 
 

Alluminio

La gamma di dispositivi KOCKÒN offre:
   PROTEZIONE EFFICACE E SICURA
   MONTAGGIO RAPIDO
   RIEMPIMENTO RAPIDO SENZA SCHIZZI
   upgrade ready

KOCKÒN MACH II
dispositivoo antifurto per carburante

XL SERIES
KOCKÒN MACH II EXTRA LOW MODULE 

La soluzione veramente universale! Questa nuova e  
rivoluzionaria configurazione è adatta anche ai veicoli in 
cui lo spazio al di sopra del bocchettone del serbatoio 
è limitato. Il corpo, progettato per ruotare, consente alla 
pistola del carburante di essere inserita angolarmente  
invece che in verticale, riducendo la necessità di spazio 
tra serbatoio e piano di carico.

SB SERIES 
KOCKÒN MACH II SHORT BARREL MODULE  

La configurazione del prodotto SB è particolarmente adatta 
a condizioni di installazione nelle quali potrebbe esserci una 
curva nell’imbocco del serbatoio o una profondità dello stesso 
che non permetterebbe di accogliere la lunghezza extra richie-
sta dal galleggiante del modello KOCKÒN Ultimate. Si tratta di 
una situazione particolarmente comune su macchinari da la-
voro e su apparecchiature speciali con serbatoi fuori standard.

ULTIMATE SERIES 
KOCKÒN MACH II ULTIMATE MODULE 

La serie Ultimate rappresenta la nuova generazione del 
modello KOCKÒN Universal da cui tutto è partito e la cui 
qualità è stata comprovata nel tempo. 
KOCKÒN MACH II Ultimate pesa circa la metà del suo 
antenato in acciaio, vantando al contempo robustezza, 
resistenza e un diametro del collo ridotto che rende l’in-
stallazione rapida, facile e priva di problemi.

Adatto specialmente per tutte le 
situazioni in cui esistono condizioni 
esterne che influiscono sulla 
possibilità di posizionamento della 
pistola del carburante.

Le tipiche condizioni d’installazione 
di MACH II Ultimate, in cui il fusto 
del dispositivo è bagnato dal car-
burante. Il galleggiante impedisce il 
furto del contenuto del serbatoio.

Dedicato alle situazioni in cui la 
lunghezza del corpo è imposta dalla 
conformazione dell’imbocco del 
serbatoio.

Applicazioni Raccomandate: 
DAF, MAN, VOLVO, MERCEDES: tutti i modelli
IVECO: Stralis, EuroStar, EuroTec, Trakker, 
EuroTrakker, EuroCargo con serbatoio in metallo
RENAULT: Premium, Magnum, Midlum con 
serbatoio in metallo

Applicazioni Raccomandate: 
DAF, MAN, VOLVO, MERCEDES: tutti i modelli
IVECO: Stralis, EuroStar, EuroTec, Trakker, 
EuroTrakker, EuroCargo con serbatoio in metallo
RENAULT: Premium, Magnum, Midlum con 
serbatoio in metallo

Applicazioni Raccomandate: 
DAF, MAN, VOLVO, MERCEDES: tutti i modelli
IVECO: Stralis, EuroStar, EuroTec, Trakker, 
EuroTrakker, EuroCargo con serbatoio in metallo
RENAULT: Premium, Magnum, Midlum con 
serbatoio in metallo

VERSIONI PRECONFIGURATE PRONTE ALL’USO

Applicazioni Raccomandate: 
SCANIA Series 4

VERSIONI PRECONFIGURATE PRONTE ALL’USO

VERSIONI PRECONFIGURATE PRONTE ALL’USO

Applicazioni Raccomandate: 
SCANIA Series 4

VERSIONI PRECONFIGURATE PRONTE ALL’USO

VERSIONI PRECONFIGURATE PRONTE ALL’USO

Applicazioni Raccomandate: 
SCANIA Series 4

VERSIONI PRECONFIGURATE PRONTE ALL’USO

77 45 36 001 KOCKÒN M2 XL 80 MODULE 77 45 26 001 KOCKÒN M2 SB 80 MODULE 77 45 16 001 KOCKÒN M2 ULTIMATE 80 MODULE

Filippo Krachler
EST sticker

https://www.estran.it/estran_prodotti/Genesis/
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78 60 10 019 ZIPPER WIRED UPGRADE KIT

78 60 10 029 ZIPPER WIRLESS UPGRADE KIT

78 60 10 020 ZIPPER LOCK WIRED UPGRADE KIT

78 60 10 030 ZIPPER LOCK WIRLESS UPGRADE KIT

78 45 15 101 UNICAP

UNICAP

78 60 15 100 PL-CAP

78 60 10 010 ZIP SAFETY CAP

78 60 10 011 ZIP SAFETY CAP LOCK

PL CAP

ZIP ZIPPER

ZIPPER LOCKZIP LOCK

78 60 15 101 XXL LOCK

XXL LOCK

78 60 15 102 XXL

XXL

www.lagogenesis.itw

TRANSFORM-ABLE

3

upgrade ready

L’ultima generazione di prodotti Genesis Mach II offre 
un sistema articolato di opzioni di aggiornamento inter-
cambiabili.

Al momento dell’installazione o successivamente, le 
nostre unità di base KOCKÒN Mach II possono essere 
personalizzate o aggiornate per conformarsi a diverse 
opzioni di prestazioni specifiche derivanti da esigenze 
operative o dall’infrastruttura tecnologica presente sul 
veicolo stesso.

In alternativa si può scegliere di acquistare fin dall’inizio 
una soluzione pronta all’uso.
L’abbinamento delle unità di base KOCKÒN con le  
singole opzioni di aggiornamento è stato reso facile ed 
efficiente grazie alla tecnologia di attacco rapido che 
non richiede utensili o competenze speciali.

OPZIONI AGGIORNAMENTO  
ATTACCO RAPIDO 
PER TRASFORMARE 
IL PROPRIO KOCKÒN

Upgrade ready e Transform-ABLE sono carat-
teristiche che consentono ai dispositivi mec-
canici KOCKÒN di alta precisione montati sul 
bocchettone dei serbatoi di essere accoppiati 
a complementi innovativi, sia alla prima instal-
lazione sia successivamente, man mano che la 
tecnologia Genesis si evolve e si espande.

Ciascuna soluzione è destinata a soddisfare 
esigenze operative particolari o condizioni 
specifiche per il veicolo. Alcuni di tali aggiunte  
sono progettate per essere accoppiate con la 
telematica per ottimizzare la barriera antifurto 
fornita da Genesis.

Kit di aggiornamento per moduli base KOCKÒN 
Mach II. Consente l’utilizzo della maggioranza dei 
tappi carburante originali dei veicoli.

Serraggio a baionetta tipo 105 a 2 punti standard. In-
clude un tappo di chiusura ribassato e una catena che 
consente al tappo di restare attaccato una volta aperto. Kit di aggiornamento per moduli base KOCKÒN 

Mach II. Dotato di tappo del carburante senza 
lucchetto, ventilato, con chiusura automatica e 
montaggio rapido, può essere montato dall’utente  
finale senza rimuovere il KOCKÒN dalla posizione 
installata.

Kit  di aggiornamento per modul i  base KOCKÒN 
Mach I I.  Offre capacità di interfacciamento tele-
matico nelle versioni  cablata e senza fi li , oltre  a 
un tappo carburante senza lucchetto, ventilato, 
con chiusura automatica e montaggio rapido. 
Può essere montato dall’utente finale senza 
r imuovere il  KOCKÒN dalla posizione installata.

Kit di aggiornamento per moduli base KOCKÒN 
Mach II. Offre capacità d’interfacciamento telemati-
co nelle versioni cablata e senza fili, oltre a un tap-
po carburante con lucchetto, ventilato, con chiusura 
automatica e montaggio rapido. Può essere mon-
tato dall’utente finale senza rimuovere il KOCKÒN 
dalla posizione installata.

Kit di aggiornamento per moduli base Kockòn 
Mach II. Dotato di tappo del carburante con  
lucchetto, ventilato, con chiusura automatica e 
montaggio rapido, può essere montato dall’utente  
finale senza rimuovere il KOCKÒN dalla posizione 
installata.

Kit di aggiornamento per moduli di base KOCKÒN Mach II che 
consente di conseguire un profilo Extra Extra Low. Include 
un tappo con chiave, con montaggio a baionetta a 2 punti.

Kit di aggiornamento per moduli di base KOCKÒN Mach II che 
consente di conseguire un profilo Extra Extra Low. Include un 
tappo senza lucchetto, con montaggio a baionetta a 2 punti.

2 SICUREZZA AUMENTATA    SICUREZZA E CONTROLLO1 CONVENZIONALE


